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DESARROLLO DE LAS RESPUESTAS
Responder de manera clara y directa cada una de las siguientes preguntas, las cuales pertenecen a los módulos de los estudios de preinversión a nivel perfil:
PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR –AYACUCHO”.

Código SNIP: 261464
Módulo de aspectos generales:

1. ¿El nombre y localización del PIP
i. Qué parte sí se cumple;

El PIP cumple con la naturaleza de intervención, responde la pregunta ¿Qué se va hacer?, “Mejoramiento, ampliación”.

Cumple con el objeto de intervención, responde la pregunta ¿Cuál es el bien o servicio, o conjunto de servicios, sobre los que se va intervenir?, “servicios de agua potable y unidades básicas de saeamiento (UBS)”

Cumple con la pregunta relacionada a Localización ¿Dónde se va a localizar el proyecto?, “En la localidad de Tranca, Distrito de Chilcas, Provincia de La Mar- Ayacucho”.

ii. Propuesta.

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en la localidad de Tranca, Distrito de Chilcas, Provincia de La Mar- Ayacucho “.

2. ¿Se ha incorporado el tema de la gestión del: 
i. Qué parte sí se incorporó;
No ha elaborado la matriz de consistencia.
ii. Propuesta
Cuadro de matriz de consistencia

	Objetivo

Componente 01

Componente 02

Componente 03

Componente 04
	Disminución de la incidencia de enfermedades de parasitosis intestinal, enla localidad de tranca, distrito de Chilcas, Provincia de La Mar Ayacucho.
Instalación del sistema de abastecimiento de agua potable.

Instalaciones de unidades básicas de saneamiento (UBS).
Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas e higiene.
Implementación de un programa de mejoramiento de la gestión administrativa y operacional de los servicios

	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
	SINTESIS DE LINEAMIENTOS ASOCIADOS
	CONSISTENCIA

	Estrategia Nacional de Cambio

Climático. 
	Señala a la salud pública e infraestructura como sensibles ante los impactos del cambio climático. 
	Uno de los impactos más tangibles del CC es la afectación a la salud pública por el uso de agua contaminada a causa del colapso de los servicios de saneamiento básico, de igual forma   las inundaciones causan severos daños a la infraestructura. 

	Ley del Sistema Nacional de Gestión  del Riesgo de Desastres – SINAGERD


	Art. 11 del Reglamento de La ley N° 29664 que establece la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la gestión pública y a los proyectos de inversión pública.
	En el anexo SNIP 05 señala que para la elaboración del perfil se deberá considerar, entre otros: (i) las normas técnicas que los sectores hayan emitido en relación con la tipología de Proyecto; (ii) las normas y regulaciones que sobre la inversión pública se considere en otros Sistemas Administrativos o Funcionales, tales como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

	Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-PLANAGERD 2014-2021
	Reforzamiento de infraestructura y/o servicios públicos como el sistemas de agua y saneamiento)
	El proyecto aplica a:

· La mejora y aseguramiento del equipamiento e instalaciones (agua y saneamiento) para la continuidad del servicio y situaciones de emergencia o desastre.
· Capacitación al personal para implementar y/o operar los sistemas alternativos de provisión de servicios de (saneamiento).

	El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú – PROCOES  del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:


	Extender la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas ciudades y localidades rurales, en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006-2015. 
	

	Saneamiento básico. Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos.
	Los proyectos de agua y saneamiento incluyen la gestión del riesgo de desastres en la formulación del PIP.
	El proyecto requiere incorporar medidas de reducción del riesgo de desastres para garantizar la sostenibilidad del servicio.

	Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
	Normas técnicas para la construcción de edificaciones
	El proyecto requiere incorporar medidas de reducción del riesgo de desastres para garantizar la sostenibilidad del servicio.


Módulo de identificación:

3.  En relación al diagnóstico del área de estudio, de la  UP y/o de los involucrados:

i. Qué parte sí se incorporó;
Incorpora el Paso 1: Identificación de los peligros en el área de estudio.

ii. Propuesta:

a. ¿Puede el área de estudio verse afectada por uno o más peligros?
Si.
b. ¿Cuáles son las características de los peligros relevantes en el área? 
Paso 1: Identificación de los peligros en el área de estudio.

	Peligros
	¿Existe antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?
	¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o nuevos peligros?

	
	Sí
	No
	Características (intensidad, magnitud, frecuencia, área de impacto, otros)
	Sí
	No
	Características de los cambios o de los nuevos peligros en el área de estudio

	Inundaciones 
	     
	X
	 
	 
	X
	

	Movimientos en masa 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	Lluvias intensas
	     X
	
	 Lluvias fuertes con intensidad media, frecuencia baja, entre los meses enero a marzo. Registro en PDC Municipalidad Distrital de Chilcas.
	 
	X
	 

	Deslizamientos
	     X
	
	Se ha presentado deslizamientos de tierras por lluvias intensas que humedecen y aguadan el suelo o porque están localizados en zonas de alta pendiente, suelo deleznable y poca cobertura vegetal.
Abarcan pequeñas áreas.

Ocurren anualmente, con media intensidad se producen en años con lluvias extraordinarias.

Registro en la Municipalidad Distrital de Chilcas
	
	
	

	Helada
	
	X 
	 
	 
	X
	 

	Nevadas
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	Friaje
	
	
	  X
	 
	X
	 

	Sismos
	X 
	
	Según el Mapa de Distribuciones de Máximas Intensidades Sísmicas en el Perú, en la zona de estudio ocurrieron sismos con intensidad baja que no implica interrupción de servicio por periodo mayor a unas horas, con una frecuencia baja. Ocasionado un susto a la población y algunas caídas de piedras en las carreteras.
Registro de la Municipalidad Distrital de Chilcas.
	
	X
	

	Sequías
	 X
	 X
	Se ha presentado hace más de 50 años.
Los últimos años se tiene una sequía con frecuencia baja.

No se tiene ningún registro

Registro de la Municipalidad Distrital de Chilcas.
	
	X
	

	Vulcanismo
	 
	X
	
	
	X
	

	Tsumanis
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	Incendios forestales
	 
	X
	
	
	X
	

	Erosión 
	 
	X
	 
	 
	X
	 

	Vientos fuertes
	 
	X
	
	
	X
	

	Incendios urbanos
	 
	X
	 
	 
	X
	 


Paso 2: Identificación de los peligros que podrían afectar a la UP y/o el PIP.

             Formato de resumen para los peligros que podrían afectar la UP y/o PIP

	Peligro
	Elemento de la UP y/o PIP afectado

	Lluvias intensas
	 Las intensas lluvias afecta a la línea de conducción  

	Derrumbes / Deslizamientos
	Línea de conducción

	 Sismo
	El sismo no afectaría a  ningún elemento  de la UP


Paso 3: Construcción de escenarios.
a. . Existe información sobre una serie histórica de eventos pasados

   No se cuenta con información sobre una serie histórica de eventos pasados.
Los escenarios que podríamos considerar son:

· Escenario optimista: Durante la fase de postinversión (10 años) puede ocurrir un deslizamiento extraordinaria, potencialmente peligrosa, en el año 5, con una probabilidad de 1; considerando la inversión que dura solo un año, 2015.

· Escenario menos optimista:, en la última década este tipo de evento se presenta con más frecuencia, posiblemente debido al cambio climático, habiéndose manifestado en tres (03) oportunidades. Tomando el promedio de recurrencia para esta década este se estaría presentando cada 5,3 años, con una probabilidad de 1.

Durante el horizonte de evaluación, el evento ocurriría en el año 3 y el año 8 de la fase de postinversión.  

Comentar cómo cambiaría el o los peligros analizados en el contexto de cambio climático

























Cambios en clima
                
Manifestación del proceso de cambio en el clima


Los peligro conocidos ( DGPM-MEF 2007a 2007b)


Efectos indirectos del cambio climático debidos a diversos procesos
i. ¿En el diagnóstico del área de estudio
ii. Qué variables fueron analizadas;
Ninguno

iii. Propuesta.

Asumiendo que el recurso hídrico disminuirá en un 20% en los proximos 20 años.
	Efectos del cambioclimático
	Escenario en los PIP
	Efectos sobre los PIP

	Disminución del recurso hídrico  en  20% en los próximos 20 años
	Menor disponibilidad de agua a futuro.
Crisis
	Nuevos escenarios para el PIP:
· Menor oferta de agua para consumo de la población.

· Necesidad de mecanismo de almacenamiento de agua.

· Necesidad de mejoras y nuevas técnicas para uso eficiente a de agua para consumo.


4. ¿El problema, sus causas y sus efectos cuentan con indicadores apropiados que los respaldan?.

Según el problema que selecciona en el PIP los indicadores se muestran en el siguiente cuadro:

	PROBLEMA CENTRAL DEL PIP
	INDICADORES QUE DEBE CUMPLIR 
	DESCRIPCIÓN

	INCREMENTO DE LA INCIDENCIA   DE ENFERMEDADES DE PARASITOSIS INTESTINAL, EN LA LOCALIDAD DE TRANCA, DISTRITO DE CHILCAS – PROVINCIA  DE LA MAR - AYACUCHO
	· Parámetros físico-químicos y bacteriológicos en el agua.
	El PIP no cuenta con este indicador


	
	· Número de casos de enfermedades de parasitosis intestinal.
	El PIP si cuenta con este indicador


Según las causas seleccionadas en el PIP los indicadores se muestran en el siguiente cuadro:

	CAUSAS DIRECTAS DEL PIP
	CAUSAS INDIRECTAS DEL PIP
	INDICADORES QUE DEBE CUMPLIR 
	DESCRIPCIÓN

	Consumo de agua de mala calidad.


	Inadecuadas condiciones Técnicas del Servicio de Abastecimiento de agua potable.
	· Presencia de cloro en tubería dentro de la vivienda mg/l.
	El PIP no cuenta con este indicador

	
	
	· Presencia de arsénico en el agua que se entrega a las viviendas mg/l.
	El PIP no cuenta con este indicador

	
	
	· Promedio de horas de servicio al día.
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	· Diámetro de las tuberías.

· % de contaminación.
	El PIP si cuenta con este indicador

	Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales.


	Inexistencia de infraestructura del sistema de saneamiento.

	· Número de viviendas habitadas que no cuenta con este servicio.
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	· Servicios que disponen para hacer sus necesidades.
	El PIP si cuenta con este indicador

	Inadecuados  prácticas de hábitos de higiene de la población
	Poca concientización en el cuidado de  su salud


	· Porcentaje de la población que tienen hábitos de higiene.
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	· 
	

	Inadecuada gestión de los servicios
	Deficiente gestión  técnica y administrativa
	· Cuenta con la JASS.
· Número de capacitaciones a la JASS.
	El PIP si cuenta con este indicador


Según los efectos seleccionados en el PIP los indicadores se muestran en el siguiente cuadro:

	EFECTOS DIRECTOS DEL PIP
	EFECTOS INDIRECTOS DEL PIP
	EFECTO FINAL
	INDICADORES QUE DEBE CUMPLIR 
	DESCRIPCIÓN

	Incremento de la tasa de Morbilidad en la población 


	Aumento en los gastos en salud de la población
	Baja calidad de vida de la población de la localidad de Tranca  Distrito de  Chilcas – Provincia  de Lar Mar- AYACUCHO.
	· % del incremento de tasa de morbilidad.
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	
	· % de incremento de gastos en salud de los pobladores.
	El PIP no cuenta con este indicador

	
	
	
	· Promedio de nivel de vida de los pobladores.
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	
	.
	El PIP si cuenta con este indicador

	Incremento de la mortalidad infantil.
	
	
	· % del incremento de la mortalidad infantil
	El PIP si cuenta con este indicador

	
	
	
	· 
	


En caso que la UP exista,:
i. Qué parte sí se incorporó;
No incorporó.

ii. Propuesta.

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS O ÁRBOL DE PROBLEMAS



ARBOL DE MEDIOS Y FINES



5.  ¿El planteamiento de las 
i)  Qué parte sí se incorporó; 
En el planteamiento de alternativas de solución no incorpora los resultados de análisis de riesgo.
El planteamiento de las alternativas ha cumplido los 4 pasos, en forma muy resumida.
Paso 1: Análisis de la interrelación entre los medios fundamentales.

Paso 2. Identificación de acciones.
Paso 3: análisis de la interrelación entre las acciones.

Paso 4: planteamiento de las alternativas de solución.

ii) Proponer cómo lo hubiera presentado, aplicando lo estudiado en clase.

Las alternativas de solución tienen 3 características: técnicamente posible , pertinentes y comparables.
Paso 1: Análisis de la interrelación entre los medios fundamentales.

En este paso identificamos los medios fundamentales y los medios de primer orden señalando cuáles son mutuamente excluyentes, complementarios o independientes.


Se han identificado como imprescindibles los 5 medios fundamentales ya que constituyen el eje de solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.


RELAC
 RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Para el proyecto se identifica:

	MEDIOS
	ANÁLISIS

	Primer nivel 1: Se reduce Interrupciones periódicas del servicio de agua potable.


	Independiente con 2 complementario con 3 y 4

	Primer nivel 2: Adecuada disposición de excretas y agua residuales.


	Independiente con 1 y complementario con 3 y 4

	Primer nivel 3: Adecuada prácticas de higiene de la población.


	Complementario con 1 y 2

	Primer nivel 4: Eficiente gestión de los servicios.
	Complementario con 1 y 2

	M. fundamental 1.1 Se reduce el  riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos..


	Complementario con  medios fundamentales 1.2

	M. fundamental 1.2 Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable


	Complementario con medios fundamentales 1.1

	M. fundamental 2.1 Existencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.


	Complementario con medios fundamentales 3.1 y 4.1

	M. fundamental 3.1 Concientización en el cuidado de su salud.

	Complementario con medio fundamental 2.1

	M. fundamental 4.1 Capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.


	Complementario con medio fundamental 1.2 y 2.1


Paso 2. Identificación de acciones.
Resultados de las acciones para cada medio fundamental:

	MEDIOS FUNDAMENTALES
	ACCIONES

	M. fundamental 1.1 Se reduce el  riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos..


	1.1.1 Cambio de trazo de la línea de conducción en nueva ubicación sin peligro de deslizamiento.

	
	1.1.2 Construcción de muros de protección manteniendo trazo

	
	1.1.3 Incremento de cobertura vegetal en la ladera.

	M. fundamental 1.2 Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable


	1.2.1 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable 

	
	1.2.2 Reemplazo y ampliación de conexiones.

	
	1.2.3 Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento

	M. fundamental 2.1 Existencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.


	2.1.1 Instalación de UBS Biodigestor.

	
	2.1.2 Instalación de UBS con pozo séptico.

	M. fundamental 3.1 Concientización en el cuidado de su salud.
	3.1.1Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas e higiene.

	M. fundamental 4.1 Capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.


	4.1.1Implementación de un  programa de mejoramiento de la gestión administrativa y

operacional de las JASS y Gobiernos Locales.


Paso 3: Análisis de la interrelación entre las acciones.

	MF
	ACCIONES
	ANÁLISIS

	1.1
	1.1.1 Cambio de trazo de la línea de conducción en nueva ubicación sin peligro de deslizamiento.
	Mutuamente excluyente con los demás 

	
	1.1.2 Construcción de muros de protección manteniendo trazo
	Mutuamente excluyente con 1.1.1 y complementario con 1.1.3

	
	1.1.3 Incremento de cobertura vegetal en la ladera.
	Complementaria con 1.1.2

	1.2
	1.2.1 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable
	Los tres acciones son complementarios

	
	1.2.2 Reemplazo y ampliación de conexiones.
	

	
	1.2.3 Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento.
	

	2.1
	2.1.1 Instalación de UBS Biodigestor.
	Mutuamente excluyente de 2.1.2

	
	2.1.2 Instalación de UBS con pozo séptico.
	Mutuamente excluyente con 2.1.1

	3.1
	3.1.1 Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas e higiene.
	Son complementarios

	4.1
	4.1.1Implementación de un  programa de mejoramiento de la gestión administrativa y

operacional de las JASS y Gobiernos Locales
	Son complementarios


·  Paso 4: planteamiento de las alternativas de solución.
	ALTERNATIVAS
	CONJUNTO DE ACCIONES

	Alternativa 1
	Cambio de trazo de la línea de conducción en nueva ubicación sin peligro de deslizamiento + Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable + Reemplazo y ampliación de conexiones. + Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento + Instalación de UBS Biodigestor + Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas e higiene + Implementación de un  programa de mejoramiento de la gestión administrativa y operacional de las JASS y Gobiernos Locales

	Alternativa 2
	Construcción de muros de protección manteniendo trazo + Incremento de cobertura vegetal en la ladera + Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable + Reemplazo y ampliación de conexiones. + Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento + Instalación de UBS con pozo séptico + Implementación de un programa de educación sanitaria sobre adecuadas prácticas e higiene + Implementación de un  programa de mejoramiento de la gestión administrativa y operacional de las JASS y Gobiernos Locales


6. ¿El planteamiento de la 
i)   Qué parte sí se incorporó; 
Incorpora todo los puntos desarrollados en clase en forma resumida.

ii) Propuesta
ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A. Estimación de la demanda «sin proyecto».
1. Análisis de demanda del servicio de agua potable
Paso 1: Definición del bien o servicio y el indicador.
	Sector o tipología
	Población de referencia
	Población demandante potencial
	Población demandante efectiva
	Demanda
(Unidad de medida)

	Servicios de agua potable y *
	Población de Tranca al 2012 es de 237 habitantes.
	Población de Tranca es de 237 habitantes recibe el servicio con una calidad inadecuada
	Población que solicita el servicio es de localidad de Tranca 237 habitantes.
	N° de litros/segundo

	Unidad sanitaria con UBS
	Población de Tranca al 2012 es de 237 habitantes.
	Población de Tranca es de 237 No cuenta con el servicio
	Población que solicita el servicio es de localidad de Tranca 237 habitantes.
	N° de litros/segundo


Paso 2. Estimación y proyección de la población demandante.
La población demandante efectiva total de Tranca es de 237 hab. Según encuesta y padrón del pueblo.

Tasa de crecimiento se toma en promedio de las tasas de crecimiento Distrital y Provincial (2.82%, 1.32%), que viene hacer el 2.01%.
                          PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL

	FASES
	AÑOS
	PROYECCIÓN

	INVERSIÓN
	1
	237

	POSTINVERSIÓN
	2
	242

	
	3
	247

	
	4
	252

	
	5
	257

	
	6
	262

	
	7
	267

	
	8
	272

	
	9
	277

	
	10
	282

	
	11
	287

	
	12
	292

	
	13
	297

	
	14
	302

	
	15
	307

	
	16
	312

	
	17
	317

	
	18
	322

	
	19
	327

	
	20
	332

	
	21
	337


En este caso la población referencial, demandante potencial y efectiva, es igual a la población total proyectada porque es la población que no recibe el servicio en condiciones adecuadas y lo solicita.

Paso 3. Estimación de la demanda efectiva.
	Número de viviendas 2012
	62

	Número de locales públicos
	3

	Total de conexiones
	65

	Densidad Población 2012
	3.82

	Población 2012
	237


Densidad por vivienda= 237 hab. / 62 viviendas= 3.82 hab. / Vivienda.
Para estimar la demanda, se usa el ratio de concentración que es la dotación de agua por habitante por día igual a 106 lt/hab/día.  Con  este  dato estimamos  la  demanda  para  el  año  2012.
	LOCALIDAD
	CANTIDAD
	%
	Densidad
	Pobladores

	TRANCA
	
	
	
	

	CON CONEXIÓN AGUA
	49
	79.03%
	3.82
	187

	SIN CONEXIÓN AGUA
	13
	20.97%
	3.82
	50

	VIVENDAS BENEFICIARIAS
	62
	100.00%
	Total
	237


La cobertura de agua en el año 1 es de 79.03% y otros medios es de 20.97%, los demás años es de 100% la conexión de agua.

COBERTURA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TRANCA

[image: image1.emf]C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL MICROME

1 237 79.03% 20.97% 187 49 3.82 0 49 49 0 0 0 0 49 49 0%

2 242 100.00% 0.00% 242 63 3.82 0 63 63 0 3 3 0 66 66 0%

3 247 100.00% 0.00% 247 65 3.82 0 65 65 0 3 3 0 68 68 0%

4 252 100.00% 0.00% 252 66 3.82 0 66 66 0 3 3 0 69 69 0%

5 257 100.00% 0.00% 257 67 3.82 0 67 67 0 3 3 0 70 70 0%

6 262 100.00% 0.00% 262 69 3.82 0 69 69 0 3 3 0 72 72 0%

7 267 100.00% 0.00% 267 70 3.82 0 70 70 0 3 3 0 73 73 0%

8 272 100.00% 0.00% 272 71 3.82 0 71 71 0 3 3 0 74 74 0%

9 277 100.00% 0.00% 277 72 3.82 0 72 72 0 3 3 0 75 75 0%

10 282 100.00% 0.00% 282 74 3.82 0 74 74 0 3 3 0 77 77 0%

11 287 100.00% 0.00% 287 75 3.82 0 75 75 0 3 3 0 78 78 0%

12 292 100.00% 0.00% 292 76 3.82 0 76 76 0 3 3 0 79 79 0%

13 297 100.00% 0.00% 297 78 3.82 0 78 78 0 3 3 0 81 81 0%

14 302 100.00% 0.00% 302 79 3.82 0 79 79 0 3 3 0 82 82 0%

15 307 100.00% 0.00% 307 80 3.82 0 80 80 0 3 3 0 83 83 0%

16 312 100.00% 0.00% 312 82 3.82 0 82 82 0 3 3 0 85 85 0%

17 317 100.00% 0.00% 317 83 3.82 0 83 83 0 3 3 0 86 86 0%

18 322 100.00% 0.00% 322 84 3.82 0 84 84 0 3 3 0 87 87 0%

19 327 100.00% 0.00% 327 86 3.82 0 86 86 0 3 3 0 89 89 0%

20 332 100.00% 0.00% 332 87 3.82 0 87 87 0 3 3 0 90 90 0%

21 337 100.00% 0.00% 337 88 3.82 0 88 88 0 3 3 0 91 91 0%
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En el cuadro anterior se observa que al año uno, en la situación sin proyecto, solo se cuenta con 49 conexiones domiciliarias que representa al 79.03 % de la población; mientras que luego de la ejecución del proyecto, la proyección para el año 21 es de 91 conexiones domiciliarias, es decir un 100 % de la población proyectada.

DEMANDA MÁXIMA DIARIA Y DEMANDA MÁXIMA HORARIA

Para fines de dimensionamiento de las obras, el volumen de producción obtenido (m3/día) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente expresión:

Con el Qmedio se obtienen las demandas máxima diaria y horaria, necesarias para el dimensionamiento de las obras, las cuales se definen en los puntos que siguen.

            Demanda máxima diaria (Qmáxd)

Es el consumo máximo diario de agua registrado en un año y que debe ser necesariamente satisfecho por el proyecto.
Dada las condiciones variables de los días y meses del año y del comportamiento de los usuarios por las estaciones climáticas cambiantes. Se estima así:

[image: image2.png]Qméxd = Qmedio anual * F1 [U/seg.]





Donde F1: Es el factor máximo diario. Este factor de acuerdo a Las normas técnicas es 1.3.
Con esas consideraciones se elabora el cuadro de demanda proyectada al año 21, Así, se tendrá una demanda máxima diaria al año 1 de 0.403 L/seg, y para el final del horizonte, año 21 se tendrá una demanda máxima diaria de 0.581 L/seg.

Demanda máxima horaria (Qmáxh)

Es el valor máximo de la hora de máximo consumo del día de máximo consumo. La demanda tiene un comportamiento variable en el día, es decir en cada hora el sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variación es absorbida en parte por el reservorio de regulación y por la capacidad de las redes de distribución. Estas últimas se diseñan para atender la demanda máxima horaria (Qmáxh), la cual se determina de la siguiente forma:

[image: image3.png]Qmaxh = Qmedio anual * F2 [l/seg.]





Donde: F2: Es el factor máximo horario. Este factor de acuerdo a Las normas técnicas varía entre 1.8 y 2.5 en nuestro caso se utiliza el factor 2 porque la zona de estudio es una ciudad pequeña.
Teniendo en cuenta la relación mencionada, se tendrá para el año 2 (2013) una demanda máxima horaria de 0.620 L/seg, y para el año 2033 donde finaliza el horizonte del proyecto una demanda máxima horaria de 0.893 L/seg. Los resultados a través del horizonte se muestran en los cuadros siguientes.

· Demanda de Almacenamiento

El proyecto estima que para el año 2013 (año 2), la demanda de volumen en almacenamiento sea de 7.0 m3/día y para el final del horizonte del proyecto, es decir al año 21 será de 10.0  m3/día.
Demanda Máxima Diaria Y Horaria Proyectada

[image: image4.emf]1 15,193 0.00 0.00 15,193 30% 21,704 0.251 7,922 28,215 0.327 10,298 43,408          0.502 15,844          5.6

2 19,629 451.00 0.00 20,080 25% 26,773 0.310 9,772 34,805 0.403 12,704          53,546          0.620 19,544          7.0

3 20,034 451.00 0.00 20,485 25% 27,314 0.316 9,970 35,508 0.411 12,960          54,628          0.632 19,939          7.1

4 20,440 451.00 0.00 20,891 25% 27,855 0.322 10,167 36,211 0.419 13,217          55,709          0.645 20,334          7.2

5 20,846 451.00 0.00 21,297 25% 28,395 0.329 10,364 36,914 0.427 13,474          56,791          0.657 20,729          7.4

6 21,251 451.00 0.00 21,702 25% 28,936 0.335 10,562 37,617 0.435 13,730          57,872          0.670 21,123          7.5

7 21,657 451.00 0.00 22,108 26% 29,875 0.346 10,904 38,838 0.450 14,176          59,750          0.692 21,809          7.8

8 22,062 451.00 0.00 22,513 26% 30,423 0.352 11,104 39,550 0.458 14,436          60,847          0.704 22,209          7.9

9 22,468 451.00 0.00 22,919 26% 30,971 0.358 11,305 40,263 0.466 14,696          61,943          0.717 22,609          8.1

10 22,873 451.00 0.00 23,324 26% 31,519 0.365 11,505 40,975 0.474 14,956          63,039          0.730 23,009          8.2

11 23,279 451.00 0.00 23,730 26% 32,067 0.371 11,705 41,688 0.482 15,216          64,135          0.742 23,409          8.3

12 23,684 451.00 0.00 24,135 27% 33,062 0.383 12,068 42,981 0.497 15,688          66,125          0.765 24,135          8.6

13 24,090 451.00 0.00 24,541 27% 33,618 0.389 12,271 43,703 0.506 15,952          67,236          0.778 24,541          8.7

14 24,496 451.00 0.00 24,947 27% 34,173 0.396 12,473 44,425 0.514 16,215          68,347          0.791 24,947          8.9

15 24,901 451.00 0.00 25,352 27% 34,729 0.402 12,676 45,148 0.523 16,479          69,458          0.804 25,352          9.0

16 25,307 451.00 0.00 25,758 27% 35,284 0.408 12,879 45,870 0.531 16,742          70,569          0.817 25,758          9.2

17 25,712 451.00 0.00 26,163 28% 36,338 0.421 13,263 47,239 0.547 17,242          72,676          0.841 26,527          9.4

18 26,118 451.00 0.00 26,569 28% 36,901 0.427 13,469 47,971 0.555 17,510          73,802          0.854 26,938          9.6

19 26,523 451.00 0.00 26,974 28% 37,464 0.434 13,674 48,704 0.564 17,777          74,929          0.867 27,349          9.7

20 26,929 451.00 0.00 27,380 28% 38,028 0.440 13,880 49,436 0.572 18,044          76,055          0.880 27,760          9.9

21 27,334 451.00 0.00 27,785 28% 38,591 0.447 14,086 50,168 0.581 18,311          77,182          0.893 28,171          10.0
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2. Análisis de demanda del servicio de unidad básica de saneamiento (UBS).
La localidad de Tranca no cuenta con sistema de saneamiento básico.DEMANDA DEL SERVICIO DE UBS [image: image5.emf]Años Población

Cobertura de 

Saneamiento con 

UBS

Población 

servida

Densidad 

Poblacional

Viviendas 

servidas

Instituciones 

servidas

N° de UBS 

requeridas

Total (%) (hab) (hab/ Viv.) Und domesticas Total Total

(1) (2) (3) (4)= (2)* (3) (5) (6)= (4) / (5) (7) (8)=(6)+(7)

1 237 0.0% 0 3.82 0 0 0

2 242 100.0% 242 3.82 62 3 65

3 247 100.0% 247 3.82 65 3 68

4 252 100.0% 252 3.82 66 3 69

5 257 100.0% 257 3.82 67 3 70

6 262 100.0% 262 3.82 69 3 72

7 267 100.0% 267 3.82 70 3 73

8 272 100.0% 272 3.82 71 3 74

9 277 100.0% 277 3.82 72 3 75

10 282 100.0% 282 3.82 74 3 77

11 287 100.0% 287 3.82 75 3 78


ANÁLISIS DE OFERTA

SISTEMA DE AGUAPOTABLE

A. Estimación de la oferta en la situación «sin proyecto»
Paso 1: Evaluación de los factores de producción

La localidad de Tranca cuenta con un sistema de gravedad sin tratamiento que cuenta con los siguientes componentes:
· Captaciones: 01 (captación de fondo)  
· Línea de conducción.
mal estado
· Reservorio 6.0m3



· Redes de aducción y distribución.
· Conexiones de agua potable.

Paso 2: Estimación de las capacidades de producción

La oferta actual es de 0.28 litros por segundo
Paso 3: Definición de la oferta de la UP

Paso 4: Proyección de la oferta
	Captación (L/seg.)

	 
	Oferta

	Año
	sin
	con

	 
	proyecto
	proyecto

	1
	0.28
	0.800

	2
	0.28
	0.800

	3
	0.28
	0.800

	4
	0.28
	0.800

	5
	0.28
	0.800

	6
	0.28
	0.800

	7
	0.28
	0.800

	8
	0.28
	0.800

	9
	0.28
	0.800

	10
	0.28
	0.800

	11
	0.28
	0.800

	12
	0.28
	0.800

	13
	0.28
	0.800

	14
	0.28
	0.800

	15
	0.28
	0.800

	16
	0.28
	0.800

	17
	0.28
	0.800

	18
	0.28
	0.800

	19
	0.28
	0.800

	20
	0.28
	0.800


OFERTA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN VIVIENDAS
La oferta del servicio es nula.

Actualmente el servicio de agua potable está determinada por la situación actual de la infraestructura del sistema de agua potable y con respecto al servicio de UBS previo un análisis detallado de cada uno de los recursos físicos y humanos disponibles para el proyecto No es factible optimizar para el servicio, ya que las condiciones físicas actuales no presenta un sistema de instalación de UBS y que además las letrinas de uso familiar no están en condiciones adecuadas, por lo que actualmente no se presta el servicio descrito:

Por lo tanto los servicios planteados con el Proyecto la Oferta optimizada son NULA.

BRECHA OFERTA-DEMANDA
Sistema de agua potable:

Horizonte del proyecto: Está contemplado para 20 años, vale decir el horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de duración  de las fases de pre  inversión, y post inversión.

[image: image6.png]Ofertasinproyecto — Demandasinproyecto = Déficit





BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

[image: image7.emf]Demanda

Año

Max. Diar. sin con sin con

(L/seg.) proyecto proyecto proyecto proyecto

1 0.403 0.28 0.800 -0.12 0.40

2 0.411 0.28 0.800 -0.13 0.39

3 0.419 0.28 0.800 -0.14 0.38

4 0.427 0.28 0.800 -0.15 0.37

5 0.435 0.28 0.800 -0.16 0.36

6 0.450 0.28 0.800 -0.17 0.35

7 0.458 0.28 0.800 -0.18 0.34

8 0.466 0.28 0.800 -0.19 0.33

9 0.474 0.28 0.800 -0.19 0.33

10 0.482 0.28 0.800 -0.20 0.32

11 0.497 0.28 0.800 -0.22 0.30

12 0.506 0.28 0.800 -0.23 0.29

13 0.514 0.28 0.800 -0.23 0.29

14 0.523 0.28 0.800 -0.24 0.28

15 0.531 0.28 0.800 -0.25 0.27

16 0.547 0.28 0.800 -0.27 0.25

17 0.555 0.28 0.800 -0.28 0.24

18 0.564 0.28 0.800 -0.28 0.24

19 0.572 0.28 0.800 -0.29 0.23

20 0.581 0.28 0.800 -0.30 0.22

Oferta Balance oferta demanda

Captación (L/seg.)


BALANCE OFERTA-DEMANDA DE RESERVORIO DEL SAP
[image: image8.emf]Demanda de 

de vol. Almac. sin con sin con

vol.(m3/día) proyecto proyecto proyecto proyecto

7.0 0 10 -7.0 3.0

7.1 0 10 -7.1 2.9

7.2 0 10 -7.2 2.8

7.4 0 10 -7.4 2.6

7.5 0 10 -7.5 2.5

7.8 0 10 -7.8 2.2

7.9 0 10 -7.9 2.1

8.1 0 10 -8.1 1.9

8.2 0 10 -8.2 1.8

8.3 0 10 -8.3 1.7

8.6 0 10 -8.6 1.4

8.7 0 10 -8.7 1.3

8.9 0 10 -8.9 1.1

9.0 0 10 -9.0 1.0

9.2 0 10 -9.2 0.8

9.4 0 10 -9.4 0.6

9.6 0 10 -9.6 0.4

9.7 0 10 -9.7 0.3

9.9 0 10 -9.9 0.1

10.0 0 10 -10.0 0.0

Reservorio (m3)

Oferta

Balance oferta demanda


BALANCE OFERTA-DEMANDA DE UBS
[image: image9.emf]Años Población

Cobertura de 

Saneamiento con 

UBS

Población 

servida

Densidad 

Poblacional

Viviendas 

servidas

Instituciones 

servidas

N° de UBS 

requeridas

Oferta actual 

sin proyecto

Oferta con 

proyecto

Demanda 

proyectada

Balance Oferta/ 

Demanda S/P

Total (%) (hab) (hab/ Viv.) Und domesticas Total Total unid viv. unid viv. unid viv. unid viv.

(1) (2) (3) (4)= (2)* (3) (5) (6)= (4) / (5) (7) (8)=(6)+(7) (9) (10)= (8)*100% de cober (11)=(8) (12)=(11) - (9)

1 237 0.0% 0 3.82 0 0 0

0 0 0 0

2 242 100.0% 242 3.82 62 3 65

0 65 65 -65

3 247 100.0% 247 3.82 65 3 68

0 68 68 -68

4 252 100.0% 252 3.82 66 3 69

0 69 69 -69

5 257 100.0% 257 3.82 67 3 70

0 70 70 -70

6 262 100.0% 262 3.82 69 3 72

0 72 72 -72

7 267 100.0% 267 3.82 70 3 73

0 73 73 -73

8 272 100.0% 272 3.82 71 3 74

0 74 74 -74

9 277 100.0% 277 3.82 72 3 75

0 75 75 -75

10 282 100.0% 282 3.82 74 3 77

0 77 77 -77

11 287 100.0% 287 3.82 75 3 78

0 78 78 -78


7.  ¿El análisis técnico de las alternativas 
i) qué parte sí se incluyó; 
El PIP en el análisis técnico de las alternativas no incluye el análisis de exposición y vulnerabilidad.

ii) Propuesta
Ya que en todo el desarrollo del PIP no elabora AdR, a pesar de que si existe exposición al peligro.
 

Paso 1: Análisis de exposición al peligro
Tarea 1: Verificación de la exposición
	Análisis de exposición (Localización)

	Peligros
	Relación de componentes o elementos del PIP
	Exposición

	
	
	No
	Sí

	Derrumbes/deslizamientos
	Estructura de captación
	 X
	 

	
	Línea de conducción 
	
	X 

	
	 Reservorio
	X 
	 

	sismo
	Estructura de captación
	 X
	 

	 
	Línea de conducción 
	X 
	 

	 
	 Reservorio
	X 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


Por su localización la línea de conducción se encuentra expuestos al peligro de deslizamiento.
Tarea 2: Planteamiento de medidas de reducción de exposición
	Peligro 
	Elemento / componente expuesto
	Acciones / Medidas

	Deslizamiento
	Línea de conducción
	· Cambio de trazo de línea de conducción

· Reposición de  cobertura vegetal
· Construir estructura de protección en el tramo expuesto 


Paso 2: Análisis de fragilidad ante el impacto del peligro
Tarea 1: Identificar factores que pueden generar vulnerabilidad por fragilidad.

En el paso 1 se concluyó que la línea de conducción está expuesto a deslizamiento. Se analiza los factores que podría generar su fragilidad. 
i. Verificar que el diseño del PIP cumple con las normas técnicas detalladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otros. A respecto se encontró que:

· No existe una norma técnica peruana específica para diseño de deslizamientos. Según el criterio técnico del responsable el PIP se cumplirán con las exigencias del diseño sismo resistente aplicable a los elementos.

· La red de colectores, línea de conducción, conexiones domiciliarias están cumpliendo con las siguientes normas técnicas:

- OS.070. Redes de aguas residuales (en lo referente a ubicación y recubrimiento, reconocimiento del terreno y sus características).

- Información geológica, geotécnica y topográfica; y estudios de mecánica de suelos). 

- OS.010. Captación y conducción de agua para consumo humano.

- OS. 060. Drenaje pluvial urbano (sobre consideraciones básicas de diseño).

- CE.020. Estabilización de suelos y taludes.

ii. Analizar los factores que podrían generar la fragilidad del PIP o de alguno de sus elementos.
La pregunta general que buscamos responder será: ¿Qué factores, y cómo podrían estos, generar fragilidad del PIP o de alguno de sus elementos? Los resultados han sido: 

- Tecnología: En la zona de deslizamientos la línea de conducción puede ser arrastrado. 

- Diseño: por deslizamiento la línea de conducción puede ser afectado por falta de protección. 

- Fecha: Escasez del agregado, demora en entrega de materiales de construcción e inundaciones son posibles en la época lluviosa.
Tarea 2: Plantear las medidas para reducir la fragilidad

La Alternativa 1 está expuesta a deslizamiento en un elemento: línea de conducción. Las medidas propuestas para reducir la fragilidad, basada en el análisis de los factores frente a inundación son:   

· Cambio de trazo de línea de conducción a otro lugar sin peligro de deslizamiento.

· Reposición de cobertura vegetal.

· Construir estructura de protección en el tramo expuesto. 
·    Programar construcción para la época de estiaje.

Paso 3: Análisis de resiliencia ante el impacto del peligro

Tarea 1: Analizar capacidades alternas de prestación del servicio
¿Existen mecanismos alternativos para que los usuarios reciban el bien o servicio afectado?
En relación del peligro de deslizamiento, el riesgo no se puede reducir.
Tarea 2: ¨Plantear medidas para incrementar la resiliencia 

La Municipalidad de Chilcas ha previsto un sistema de contingencia para proveer el servicio de agua potable si la línea de conducción colapsara por el impacto de los peligros a los que estarían expuestos.

Paso 4: Identificación de probables daños y pérdidas

En el escenario supuesto que no se implemente las medidas que se han planteado en los pasos precedentes la línea de conducción colapsaría en consecuencia las pérdidas se tienen:

· Pérdidas de la capacidad de producción parcial o total;

· Pérdidas de beneficios para los usuarios durante la interrupción del servicio; y,

· Gastos adicionales en los que incurrirían los usuarios para acceder a los servicios en otras UP alternativas.

· El PIP perdería parte de la línea de conducción debiéndose gastar en la instalación de otra línea de conducción.

8. ¿Los costos a precios de mercado:
i) qué parte sí se incluyó; 
Presenta un resumen del costo, pero no analiza los riesgos de desastre en   contexto de cambio climático.
Los gatos generales, utilidad, IGV, Expediente técnico considera el porcentaje del costo directo.
ii) Propuesta.
El presupuesto varía en comparación al PIP viable, porque se está incorporando costos por elaboración de TdR, por GdR, asumiendo que hay peligro de deslizamiento en la línea de conducción. 
[image: image10.emf]a. COSTOS DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - COMPONENTE 1
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5%

Parcial

Impuest

o IGV 
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Total a 
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1 172,970 17,297 8,648 198,915 35,805 234,720

Acción 1

Cambio de linea de conducción en 

nueva ubicación 172,970 17,297 8,648 198,915 35,805 234,720

1.1Línea de conducción(1316m) m 1316 68 89,205 8,921 4,460 102,586 18,466 121,052

1.2Línea de aducción y red de distribución(2400m) m 2400 35 83,764 8,376 4,188 96,329 17,339 113,668

Cambio de trazo de la línea de conducción 

en nueva ubicación sin peligro de 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1


[image: image11.emf]b. COSTOS DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - COMPONENTE 2

UNIDAD

CANTI

DAD

C.U COSTO DIRECTO

Gastos 

Generales 

10%

Utilidad 5% Parcial

Impuesto 

IGV 18%

Total a 

Precios  

Mercado 

2Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable  444,464 44,446 22,223 511,133 92,004 603,137

Acción 

INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 444,464 44,446 22,223 511,133 92,004 603,137

2.1Elaboración de Expediente Técnico Consultoria 1 150,000 150,000 15,000 7,500 172,500 31,050 203,550

2.2Obras provisionales Glb 1 61,535 61,535 6,154 3,077 70,766 12,738 83,504

2.3Captación proyectada C-1(01 unid) UNIDAD 1 4,285 4,285 429 214 4,928 887 5,815

2.4Captación a rehabilita r(01 unid) UNIDAD 1 2,848 2,848 285 142 3,275 589 3,864

2.5Cámara rompe presión t-6 (ingreso=1.5" salida=2" 01 unid)UNIDAD 1 120 120 12 6 138 25 162

2.6Válvula de purga tipo I (02 unid) UNIDAD 2 516 1,032 103 52 1,186 214 1,400

2.7Válvula de aire(02 unid) UNIDAD 2 578 1,156 116 58 1,330 239 1,569

2.8Reservorio rectangular de 10m3 M3 10 1,662 16,624 1,662 831 19,118 3,441 22,559

2.9Caseta de válvula de reservorio Glb 1 1,383 1,383 138 69 1,591 286 1,877

2.10Hipoclorador por goteo de carga constante y caseta tipo IIGlb 1 1,993 1,993 199 100 2,292 413 2,705

2.11Válvula de control(06 unid) UNIDAD 6 455 2,730 273 137 3,140 565 3,705

2.12Cámara rompe presión T-7(04 unid.) UNIDAD 4 1,577 6,308 631 315 7,255 1,306 8,561

2.13Cámara de reunión (01 unid.) UNIDAD 1 3,082 3,082 308 154 3,544 638 4,182

2.14lavadero domiciliario(65 unid) UNIDAD 35 2,386 83,504 8,350 4,175 96,030 17,285 113,315

2.15Medidas de mitigación de impacto ambiental Glb 1 31,302 31,302 3,130 1,565 35,997 6,480 42,477

2.16Contratación de supervisión de obra Servicio 1 76,560 76,560 7,656 3,828 88,044 15,848 103,892

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1


[image: image12.emf]c. COSTOS DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - COMPONENTE 3

UNIDAD

CANTI

DAD

C.U COSTO DIRECTO

Gastos 

Generales 

10%

Utilidad 5% Parcial

Impuesto 

IGV 18%

Total a 

Precios  

Mercado 

S/.

3Adecuado sistema de saneamiento básico 704,688 70,469 35,234 810,392 145,870 956,262

Acción 3Instalación de UBS Biodigestor 704,688 70,469 35,234 810,392 145,870 956,262

3.1Elaboración de las especificaciones técnicas Estudio 1 2,000 2,000 200 100 2,300 414 2,714

3.2Caseta de UBS (incluye inodoro, lavatorio y ducha) Glb 1 250,000 250,000 25,000 12,500 287,500 51,750 339,250

3.3Caja de registro con tapa metálica Glb 1 65,000 65,000 6,500 3,250 74,750 13,455 88,205

3.4Biodigestor  prefabricada 600 Lts UNIDAD 65 1,700 110,500 11,050 5,525 127,075 22,874 149,949

3.5Pozo de infiltración Glb 1 107,188 107,188 10,719 5,359 123,267 22,188 145,454

3.6Caja de recolección de lodos Glb 1 90,000 90,000 9,000 4,500 103,500 18,630 122,130

3.7Instalaciones de redes de PVC de agua y desagüe Glb 1 80,000 80,000 8,000 4,000 92,000 16,560 108,560

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1


[image: image13.emf]d. COSTOS DE INVERSIÓN: ALTERNATIVA 1 - COMPONENTE 4

UNIDADCANTIDAD C.U COSTO DIRECTO

Gastos 

Generales 

10%

Utilidad 5% Parcial

Impuesto 

IGV 18%

Total a 

Precios  

Mercado 

S/.

4 18,131.80 1,813.18 906.59 20,851.57 3,753.28 24,604.85

Acción 4 18,131.80 1,813.18 906.59 20,851.57 3,753.28 24,604.85

4.1Elaboración de TdR Día/consultor 2 500.00 1,000.00 100.00 50.00 1,150.00 207.00 1,357.00

4.2Contratación de capacitador servicio 2 5,000.00 10,000.00 1,000.00 500.00 11,500.00 2,070.00 13,570.00

4.3Material de trabajo Gbl 1 3,131.80 3,131.80 313.18 156.59 3,601.57 648.28 4,249.85

4.4Curso de capacitación al beneficiario en adecuadas practicas de higienecurso 2 2000 4,000.00 400.00 200.00 4,600.00 828.00 5,428.00

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1

Mejora las prácticas y hábitos de higiene en lapoblación

Capacitación a los beneficiarios sobre decudas prácticas de 
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UNIDADCANTIDAD C.U COSTO DIRECTO

Gastos 

Generales 

10%

Utilidad 5% Parcial

Impuesto 

IGV 18%

Total a 

Precios  

Mercado 

S/.

5 8,500 850 425 9,775 1,760 11,535

Acción 5 8,500 850 425 9,775 1,760 11,535

5.1Elaboración de TdR Día/consultor 2 500.00 1,000 100 50 1,150 207 1,357

5.2Contratación de capacitador servicio 2 3,000.00 6,000 600 300 6,900 1,242 8,142

5.3Material de trabajo Gbl 1 1,500.00 1,500 150 75 1,725 311 2,036

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1

Implementación de un programa de mejoramiento de la 

Capacitación a los beneficiarios sobre decudas prácticas de 
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COSTO 

DIRECTO

GASTOS 

GENERAL

ES

UTILIDAD PARCIAL

IMPUESTO

S

TOTAL A 

PRECIOS 

PRIVADOS 

(S/.)

Componente 1 172,970 17,297 8,648 198,915 35,805 234,720

Componente 2 444,464 44,446 22,223 511,133 92,004 603,137

Componente 3 704,688 70,469 35,234 810,392 145,870 956,262

Componente 4 18,132 1,813 907 20,852 3,753 24,605

Componente 5 Implementación de mejora de gestión administrativa y operación de JASS 8,500 850 425 9,775 1,760 11,535

1,348,754 134,875 67,438 1,551,067 279,192 1,830,259

COMPONENTES

Adecuado sistema de saneamiento básico

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

Cambio de trazo de la línea de conducción en nueva ubicación sin peligro de deslizamiento 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable 

Capacitación a los beneficiarios sobre adecudas prácticas de higiene


[image: image16.emf]RESUMEN DE COSTOS POR RUBROS ALTERNATIVA 1

COSTO 

DIRECTO

GASTOS 

GENERAL

ES

UTILIDAD

MONTO A 

PRECIOS 

PRIVADOS 

(S/.)

154,000 15,400 7,700 208,978

172,970 17,297 8,648 234,720

186,602 18,660 9,330 253,218

702,688 70,269 35,134 953,548

5. Implementación de programa de educación sanitaria 17,132 1,713 857 23,248

6. Implementación de un programa de mejoramiento de la gestión administrativa y operacional del JASS 7,500 750 375 10,178

76,560 7,656 3,828 103,892

31,302 3,130 1,565 42,477

1,348,754 134,875 67,438 1,830,259

38,627

15,848

145,456

1. Estudios definitivos y Expediente Técnico

3. Instalación de abastecimiento de agua potable

4. Instalación de  Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)

2. Cambio de trazo de la línea de conducción en nueva ubicación sin peligro de deslizamiento  35,805

7. Supervisión 

8. Mitigación ambiental

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

6,480

279,192

3,546

1,553

DESCRIPCIÓN IMPUESTOS

31,878


Módulo de evaluación:

9. ¿Se ha desarrollado la evaluación social de las medidas de reducción de riesgos 
i) qué parte sí se incluyó; 
No ha desarrollado la evaluación social de las medidas de reducción de riesgo.

ii) Propuesta
1. Los costos sociales de no incluir medidas de reducción de riesgos de desastres
En al PIP en la zona donde pueden ocurrir deslizamientos dañarían al menos el 60 % de la línea de conducción, interrumpiéndose el servicio de agua potable; en esta situación, los costos sociales de no incluir MRR serían los siguientes:

· En el período en el que se recupera el servicio, algunas familias adquirirán agua de riachuelos, otras recibirán el servicio por horas teniendo que almacenar. En este período disminuiría el excedente para los consumidores y la liberación de recursos, esto significa la pérdida de beneficios directos.

· Durante la emergencia se repartirá agua a las familias, se efectuarán campañas para racionalizar el consumo y promover prácticas de higiene para evitar enfermedades; estos serían los costos de la atención de la emergencia en los cuales puede incurrir la UP u otros actores que están atendiendo la emergencia.

· Posteriormente, se rehabilitará el servicio en condiciones mínimas conectando temporalmente la línea de conducción, estos serían los costos de rehabilitación en los que incurrirá la UP.

· Finalmente se reconstruirá la línea de conducción, siendo estos los costos de la recuperación de la capacidad de producción del servicio a cargo de la UP.

· Por otra parte, debido al consumo de agua calidad no adecuadas, la población se enferma e incurre en gastos en medicinas; estos son costos sociales adicionales para los usuarios; también es probable que algunos no acudan a laborar generándose costos por pérdidas en producción o productividad.

Si ocurre el evento y colapsa la línea de conducción, el tiempo de recuperación del servicio sería aproximadamente 3 meses, el 100% de los usuarios no dispondrían del servicio y volverían a abastecerse como lo hacían en la situación sin proyecto.

Para la atención de emergencias durante los 3 meses, la provisión de agua los primeros 30 días tiene un costo promedio diario de S/.1 por persona, y que los siguientes 60 días el costo se reduce en un 50 %. 

Para las estimaciones de los costos de recuperación del servicio:

El deslizamiento haría colapsar la línea de conducción debiéndose instalar una nueva. El costo de inversión de la línea de conducción es de S/. 234,720 nuevos soles a precios de mercado, equivalente a S/. 96,235.2 a precios sociales este sería el costo de recuperación del servicio.

Costos adicionales para los usuarios, los costos de traslado y de tiempo, entre otros, que los usuarios incurren para acceder al servicio; acarreando el agua del rio el tiempo que demoraría 18 minutos junto a su hijo teniendo el valor de acarreo de S/. 1.34 por día.

Otros costos generados por no disponer del servicio, son la enfermedades parasitosis, diarreicas y dérmicas se incrementará generando costos en atención de la salud, se estima que el incremento en el índice de morbilidad sería del 10 % y que el costo promedio del tratamiento ascendería a S/ 15 por persona.

10.  ¿Se presenta la matriz de sostenibilidad según lo estudiado en el curso? 
Explicar su respuesta indicando: i) qué parte sí se incluyó;
No presenta matriz de sostenibilidad, menciona los arreglos institucionales y la sostenibilidad del proyecto por parte de los beneficiarios. 
 ii) Propuesta
Matriz de sostenibilidad
	Riesgo
	Medidas adoptadas
	Referencia en el estudio
	Costos

	No disponibilidad oportuna de recursos para O&M
	Acta de compromiso de los usuarios para pagar la tarifa.
	Anexo en el estudio.
	No genera costos.

	
	Desarrollo de capacidades de gestión en el operador.
	Programación de actividades del proyecto.
	S/. 10,178.00

	Incumplimiento de arreglos institucionales
	Seguimiento y monitoreo
	Gestión del proyecto
	No genera costos.

	Uso ineficiente de los servicios del proyecto
	Campañas de promoción del servicio
	Programación de actividades del proyecto.
	S/. X S/. 23,248.00

	Desastres asociados al peligro por deslizamiento.
	Mecanismos de protección frente a peligro, cambio de trazo de línea de conducción.
	Programación de actividades del proyecto.
	S/. 234,720.00


11.  ¿Se ha desarrollado la matriz marco lógico según lo visto en clase? No presenta la matriz de marco lógico como lo desarrollado en clase, presenta un resumen, no considera riesgos de desastre en contexto de cambio climático.
Propuesta
Paso 2: Redactar el resumen narrativo de objetivos.

Tarea 1. Redacción de la columna de objetivos de la MML

Tarea 2: Evaluación de la columna de objetivos
	Preguntas
	Sí
	No

	¿Las acciones detalladas son los necesarias y suficientes para producir y/o entregar cada componente?
	 x
	

	¿Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del proyecto?
	x 
	

	¿El propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?
	x
	

	¿Es razonable esperar que el logro del propósito implique una contribución significativa al logro del fin?
	x
	

	¿El fin está claramente vinculado con el objetivo estratégico de la dependencia o entidad?
	x
	


Paso 3: Definir los indicadores de la MML.

	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicadores
	Meta
	Indicador final
	M.F
	supuesto

	
	
	
	Cantidad
	Calidad
	Tiempo
	Lugar
	
	
	

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	F1.1
	Al quinto año de operación del proyecto, el número de casos de enfermedades parasitosis intestinales disminuirá en 80%.
	80%
	Nivel de la provincia de La Mar
	5 años
	Localidad  de Tranca
	Al quinto año de la operación del proyecto, el número de casos de enfermedades parasitosis intestinales  de la Localidad  de Tranca, disminuirá en 80%, logrando un 5% de casos a nivel de provincia de La Mar.
	
	

	
	
	
	F1.2
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, disminuirá en 50%.

	50%
	Nivel de Región Ayacucho.
	5 año
	Localidad de Tranca
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, logrando un 5% de índice a nivel de la región de Ayacucho.
	
	

	PROPÓSITO


	P.1
	La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad
	P1.1
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable se incrementará a 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014 de la localidad de Tranca.
	Dotación de 148 lit/hab./dia al año del 2014
	Cumplimiento de las normas SUNASS.
	2014
	Localidad de Huancapi
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, incrementará a 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumplimiento de las normas SUNASS.
	
	

	
	
	
	P.1.2
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad contará con infraestructura para disposición de excretas al 100%.
	100%
	Cumplimiento de ECA de la ley de recurso hídrico.
	2014
	Localidad de Tranca
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, contará con infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.
	
	

	COMPONENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACCIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicador final
	Atributos de IMML

	
	
	
	¿Es específico?
	¿es medible?
	¿Es realizable?
	¿Es Relevante?
	¿Está enmarcado en el tiempo?
	Es independiente?

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales
	F1.1
	Al quinto año de la operación del proyecto, el número de casos de enfermedades parasitosis intestinales  de la Localidad  de Tranca, disminuirá en 80%, logrando un 5% de casos a nivel de provincia de La Mar.
	 si
	 si
	si
	 si
	 si
	 si

	
	
	
	F1.2
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, logrando un 5% de índice a nivel de la región de Ayacucho.
	   si
	   si
	   si
	   si
	   si
	   si

	PROPÓSITO


	P.1
	La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad
	P1.1
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, incrementará a 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumplimiento de las normas SUNASS.
	   si
	   si
	Si
	   Si
	   si
	   si

	
	
	
	P.1.2
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, contará con infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.
	   si
	   si
	Si
	   Si
	   Si
	   si

	COMPONENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACCIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Cuadro: Extracto de listados de indicadores de MML
	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicador final
	Situación de partida
	Indicador final con situación de partida
	M:F
	Supuesto

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	F1.1
	Al quinto año de la operación del proyecto, el número de casos de enfermedades parasitosis intestinales  de la Localidad  de Tranca, disminuirá en 80%, logrando un 5% de casos a nivel de provincia de La Mar.
	19.39% de  enfermedades parasitosis intestinales 2013
	Al quinto año de la operación del proyecto, el índice enfermedades parasitosis intestinales en la localidad de Tranca disminuirá en 80%, disminuyendo desde un 19.39% casos en el 2013 hasta un 5% de casos, alcanzando el nivel de la provincia de la Mar.
	
	

	
	
	
	F1.2
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, logrando un 5% de índice a nivel de la región de Ayacucho.
	15.5% de enfermedades infecciosas y parasitarias en el 2013
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, disminuyendo de 15.5% de casos en el 2013 hasta un 5% de casos alcanzando el nivel de la región de Ayacucho.
	
	

	PROPÓSITO


	P.1
	La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad
	P1.1
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, incrementará a 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	20 horas por cada 2 días con dotación promedio de 70 lit/hab/día en 2013.
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, pasará de 20 horas por cada 2 días con dotación promedio de 70 lit/hab/día en 2013. A 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	
	

	
	
	
	P.1.2
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, contará con infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.
	0% de infraestructura para disposición deposición de excretas en 2013.
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, pasaran de 0%  de infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.
	
	

	COMPONENTES
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACCIONES
	
	
	
	
	
	
	
	


Cuadro. Selección de indicadores

	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicador final con situación de partida
	Puntaje para indicadores por criterio
	selección

	
	
	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	Total
	

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	F1.1
	Al quinto año de la operación del proyecto, el índice enfermedades en la localidad de Tranca disminuirá en 80%, disminuyendo desde un 19.39% casos en el 2013 hasta un 5% de casos, alcanzando el nivel de la provincia de la Mar.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	Si

	
	
	
	F1.2
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, disminuyendo de 15.5% de casos en el 2013 hasta un 5% de casos alcanzando el nivel de la región de Ayacucho.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	Si

	PROPÓSITO


	P.1
	La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad
	P1.1
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, pasará de 20 horas por cada 2 días con dotación promedio de 70 lit/hab/día en 2013. A 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	Si

	
	
	
	P.1.2
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, pasaran de 0%  de infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	Si

	COMPONENTES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACCIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cuadro. Evaluación de los indicadores del MML
	Criterio
	Si
	No

	¿Los indicadores de propósito no son un resumen de los componentes?
	X
	 

	¿Los indicadores de propósito miden lo que es importante?
	X
	 

	¿Todos los indicadores están redactados en términos de calidad, cantidad y tiempo?
	X
	 

	¿Los indicadores para cada nivel de objetivo son diferentes a los indicadores de otros niveles?
	X
	 

	¿El presupuesto es suficiente para llevar a cabo las acciones identificadas?
	X
	 


Paso 4: Definir los medios de verificación de la MML.

	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicador 
	Medios de verificación
	Supuesto

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	Al quinto año de la operación del proyecto, el índice enfermedades en la localidad de Tranca disminuirá en 80%, disminuyendo desde un 19.39% casos en el 2012 hasta un 5% de casos, alcanzando el nivel de la provincia de la Mar.
	-Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.
- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas.
	

	
	
	
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, disminuyendo de 15.5% de casos en el 2013 hasta un 5% de casos alcanzando el nivel de la región de Ayacucho.
	-Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.
- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas.
	

	PROPÓSITO


	P.1
	El servicio de La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad.
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, pasará de 20 horas por cada 2 días con dotación promedio de 70 lit/hab/día en 2013. A 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	-Evidencia física.

-Estadísticas de MVCS.              

Informe de evaluación del proyecto.    

· Memoria de liquidación.
· Reportes de Indicadores de Gestión generados anualmetne por la Gerencia de Supervisión y fiscalización de la SUNASS
	

	
	
	
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, pasaran de 0%  de infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.
	-Evidencia física.

-Estadísticas de MVCS.              

Informe de evaluación del proyecto.    

· Memoria de liquidación.

Reportes de Indicadores de Gestión generados anualmetne por la Gerencia de Supervisión y fiscalización de la SUNASS
	

	COMPONENTES
	
	
	
	
	

	ACCIONES
	
	
	
	
	


Paso 5: Definir los supuestos de la MML.

	Nivel
	Resumen de objetivos
	Factor de riesgo 
	Supuesto

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	Existen políticas de desarrollo orientadas al cierre de NBI, pero no es compartida y mantenida por el gobierno.
	Existen políticas de desarrollo orientadas al cierre de NBI que es compartida y mantenida por cada nivel de gobierno por un período no menor a 05 años.

	PROPÓSITO


	P.1
	El servicio de La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad.
	La población de la localidad de Tranca no ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene y limpieza de depósitos, aprendidos en los talleres.
	No menos del 90% de la población de Tranca ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene aprendidos en los talleres.

	COMPONENTES
	C.1
	Se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos.
	Podría ocurrir un fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte en los próximos 20 años.
	No ocurrirá un fenómeno El Niño de intensidad muy fuerte en los próximos 20 años.

	
	C.2
	Se incrementa la cobertura de agua potable
	La población de la localidad de Tranca no ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene y limpieza aprendidos en los talleres.
	El 90% de la población de Tranca pone práctica hábitos de higiene y limpieza aprendidos en los taleeres.

	
	C.3
	Adecuado sistema de saneamiento básico
	La población de la localidad de Tranca no ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene y educación sanitaria aprendidos en los talleres.
	El 95% de los pobladores de la localidad de Tranca pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres.

	
	C.4
	Beneficiarios capacitados sobre adecuadas prácticas de higiene.
	Los pobladores no ponen en práctica los conocimientos sobre prácticas de higiene aprendidos en los talleres.
	El 80% Los pobladores ponen en práctica los conocimientos sobre prácticas de higiene aprendidos en los talleres.

	
	C.5
	Integrantes de JASS y población capacitados en gestión administrativa y operación.
	Integrantes de la JASS no pone en práctica los conocimientos aprendidos en los talleres.
	El 95% de los integrantes de JJAS pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres. 

	ACCIONES
	A.1
	La línea de conducción en nueva ubicación sin peligro.
	Los precios de compra de suministros de obra y equipos se incrementan por encima del 10% de los valores presupuestados.

	Los precios de compra de suministros de obra y equipos no se incrementan por encima del 10 % de los valores presupuestados. 


	
	A.2
	Instalación de abastecimiento de agua potable.
	
	

	
	A.3
	Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) Instalados
	
	

	
	A.4
	programa de educación sanitaria implementado
	Gran parte de la población no apoyan la ejecución del PIP y es posible que existan conflictos sociales.


	No menos del 95 % de la población apoyan la ejecución del PIP y participan activamente durante su ejecución.

	
	A.5
	mejoramiento de la gestión administrativa y operacional del JASS implementado
	
	

	
	A.6
	Supervisión 
	
	

	
	A.7
	Mitigación ambiental
	
	


Paso 6: Presentar la MML final. 

	Nivel
	Resumen de objetivos
	Indicador 
	Medios de verificación
	Supuesto

	FIN
	F.1.
	Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.
	Al quinto año de la operación del proyecto, el índice enfermedades en la localidad de Tranca disminuirá en 80%, disminuyendo desde un 19.39% casos en el 2012 hasta un 5% de casos, alcanzando el nivel de la provincia de la Mar.
	Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas.
	Existen políticas de desarrollo orientadas al cierre de NBI que es compartida y mantenida por cada nivel de gobierno por un período no menor a 05 años.


	
	
	
	Al quinto año de operación del proyecto la tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias, en la localidad de Tranca disminuirá en un 50%, disminuyendo de 15.5% de casos en el 2013 hasta un 5% de casos alcanzando el nivel de la región de Ayacucho.
	Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas.
	

	PROPÓSITO


	P.1
	La Población de la localidad de Tranca tiene acceso a Servicios de agua potable y alcantarillado de calidad
	Al segundo año de operación del PIP, el servicio de aprovisionamiento de agua potable de la localidad de Tranca, pasará de 20 horas por cada 2 días con dotación promedio de 70 lit/hab/día en 2013. A 24 horas por día y dotación de 148 lit./hab./día al año 2014, Cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	Evidencia física.

-Estadísticas de MVCS.              

Informe de evaluación del proyecto.    

· Memoria de liquidación.

· -Reportes de Indicadores de Gestión generados anualmetne por la Gerencia de Supervisión y fiscalización de la SUNASS
	No menos del 90% de la población de Tranca ponen en práctica las técnicas de hábitos de higiene aprendidos en los talleres..

	
	
	
	Al primer año de operación del PIP, las viviendas de la localidad Tranca, pasaran de 0%  de infraestructura para disposición de excretas al 100%, cumpliendo los ECA de la ley de recursos hídricos.

	-Evidencia física.

-Estadísticas de MVCS.              

Informe de evaluación del proyecto.    

· Memoria de liquidación.

Reportes de Indicadores de Gestión generados anualmetne por la Gerencia de Supervisión y fiscalización de la SUNASS.
	

	COMPONENTES
	C.1
	Se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos.
	Al primer año de la operación del PIP el abastecimiento de agua pasará de 60% al 100% cumpliendo los estándares exigidos por la SUNASS.
	-Informe de la ejecución de la obra por la Municipalidad  de   Chilcas. 


	No ocurrirá un fenómeno El Niño de intensidad 

muy fuerte en los próximos 20 años.

	
	C.2
	Se incrementa la cobertura de agua potable
	Al primer año de operación del PIP, los la población de Tranca pasaran de 20 horas a 24 horas de cobertura de agua al día.
	Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas 
	El 90% de la población de Tranca pone práctica hábitos de higiene y limpieza aprendidos en los talleres.

	
	C.3
	Adecuado sistema de saneamiento básico.
	Al primer año de operación del PIP, pasaran de 0% de viviendas al 100% de viviendas con infraestructura para disposición de excretas.

	Reportes, Generados anualmente por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

- Reportes trimestrales de Centro salud de Chilcas
	El 95% de los pobladores de la localidad de Tranca pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres.

	
	C.4
	Beneficiarios capacitados sobre adecuadas prácticas de higiene.
	Al segundo año de operación del PIP los beneficiarios conocen buenas prácticas de higiene, pasará de 10% en el 2013 a un 80%.


	Informes trimestrales de la posta de tranca.
	El 80% Los pobladores ponen en práctica los conocimientos sobre prácticas de higiene aprendidos en los talleres.

	
	c.5
	Integrantes de JASS y población capacitados en gestión administrativa y operación.
	Al primer año de operación del PIP los integrantes de JASS y la población conocen de gestión administrativa, pasará de 20% en el 2013 a un 70%.


	Informes de la Municipalidad de Chilcas.
	El 95% de los integrantes de JJAS pone en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres.

	ACCIONES
	A.1
	La línea de conducción en nueva ubicación sin peligro.
	 S/. 234,720

	Cuaderno de control de Obra.                                       

Planos del proyecto  
	Los precios de compra de suministros de obra y equipos no se incrementan por encima del 10 % de los valores

	
	A.2
	Instalación de abastecimiento de agua potable..
	S/. 253,218

	Cuaderno de obra órdenes de compra y facturas.

Informes del avance físico financiero


	

	
	A.3
	Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) Instalados
	S/. 953,548

	
	

	
	A.4
	programa de educación sanitaria implementado
	S/. 23,248


	Comprobante de pago por servicios.

	No menos del 95 % de la población apoyan la ejecución del PIP y participan activamente durante su ejecución.

	
	A.5
	mejoramiento de la gestión administrativa y operacional del JASS implementado
	S/. 10,178

	
	

	
	A.6
	Supervisión


	S/. 103,892

	
	

	
	A.7
	Mitigación ambiental
	S/. 42,477

	
	

	
	
	
	
	
	


Mayor ocurrencia de aludes





Retroceso de glaciares





Aumento promedio de temperatura





Ocurrencia de inundaciones en las cuencas 





Cambios de promedios





Desborde de lagunas





Aumento del caudal de las cuencas





Incremento promedio de precipitación





Aumento de erosión





Mayor ocurrencia de lluvias intensas





Ocurrencia de heladas y nevada 





Variaciones en la temperatura





Ocurrencia de friajes





Cambios en la variabilidad climática





Ocurrencia de sequía





Desetificación





Variaciones del ciclo de lluvias





Precipitaciones fuera de temperatura





Movimiento de masas





Mayor ocurrencia de lluvias intensas





Movimientos de masas 





Variaciones del ciclo de lluvias





Cambios en eventos   extremos





Ocurrencia de Inundaciones





Aumento de erosión





Mayor ocurrencia intensidad de El Niño/La Niña





Ocurrencia de incendios forestales





























Causa Directa:


Interrupciones periódicas del servicio de agua potable





Causa Directa:


Inadecuada prácticas de higiene de la población.





Causa Indirecta:


Colapso de la línea de conducción





Causa Indirecta:


Poca concientización en el cuidado de su salud.





Causa Directa:


Inadecuada disposición de excretas y agua residuales.





Causa Indirecta:


Inexistencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.





Causa Directa:


Ineficiente gestión de los servicios.





Causa Indirecta:


No hay capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.





Causa Indirecta:


La línea de conducción está en riesgo frente a deslizamiento





Causa Indirecta:


Inadecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable





Efecto Directo:


Acarreo de agua del rio





PROBLEMA CENTRAL:


Inadecuado servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de Tranca


 








Efecto Directo:


Consumo de agua contaminada





Efecto Directo:


Se almacena agua en condiciones inadecuadas





Efecto final:


Disminuye la calidad de vida de la población de la localidad de Tranca





Efecto Indirecto:


Incremento en la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.








Efecto Indirecto:


Menor tiempo para desarrollar actividades productivas y culturales.





Efecto Indirecto:


Se incrementa gasto en tratamiento de enfermedades





Medios de primer nivel:


 Se reduce Interrupciones periódicas del servicio de agua potable





Medios de primer nivel:


Adecuada prácticas de higiene de la población.





Medio segundo nivel:


Se evita el colapso de la línea de conducción





Medio Fundamental:


Concientización en el cuidado de su salud.





Medios de primer nivel:


Adecuada disposición de excretas y agua residuales.





Medio Fundamental:


Existencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.





Medios de primer nivel:


Eficiente gestión de los servicios.





Medio Fundamental:


Capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.





Medio fundamental:


Se reduce el  riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos..





Medio Fundamental:


Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable





Fin Directo:


Disminuye el acarreo de agua del rio





OBJETIVO CENTRAL:


Adecuado servicio de agua potable y alcantarillado en la localidad de Tranca


 








Fin Directo:


Consumo de agua potable





Fin Directo:


Se almacena agua en condiciones adecuadas





Fin final:


Mejora la calidad de vida de la población de la localidad de Tranca





Fin Indirecto:


Se reduce la incidencia de enfermedades parasitosis intestinales.








Fin Indirecto:


Mayor tiempo para desarrollar actividades productivas y culturales.





Fin Indirecto:


Disminuye gasto en tratamiento de enfermedades





Medios de primer nivel:


Adecuada disposición de excretas y agua residuales.








Medios de primer nivel:


Adecuada prácticas de higiene de la población.








Medios de primer nivel:


Eficiente gestión de los servicios.








Medios de primer nivel:


 Se reduce Interrupciones periódicas del servicio de agua potable








Medio fundamental1


Se reduce el  riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos..








Medio Fundamental 3


Existencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.








Medio Fundamental 4


Concientización en el cuidado de su salud.








Medio Fundamental 5


Capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio





Medio Fundamental 2


Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable








Medio Fundamental 2


Adecuadas condiciones técnicas del servicio de abastecimiento de agua potable








Medio Fundamental 5


Capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.





Medio Fundamental 4


Concientización en el cuidado de su salud.








Medio Fundamental 3


Existencia de la infraestructura del sistema de saneamiento.








Medio fundamental1


Se reduce el  riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos..
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